HK ML52
PTO shaft gearboxes HANSA[/ FLEX

Karakteristike
Materijal Kuc¢iste od aluminija

Primjena za europsku standardnu zupéastu pumpu BG3

Napomena
Smijerovi okretanja:

Pumpa se okrece ulijevo - priklju¢no vratilo prijenosnika okrec¢e se udesno
Pumpa se okrec¢e udesno - prikljuéno vratilo prijenosnika okrece se ulijevo

Napomene uz narudZzbu
Za spoj izmedu pumpe i prijenosnika potrebna je glavéina spojke BF3.
Prijenosnici se isporuéuju bez punjenja uljem (preporuéuje se SAE 85W-90)

Artikl

n2/n1 Priklju¢ak na strani pogona
HK ML52 11 3.8 540 437 2057 115 3,8 Profilno vratilo - 1.3/8" - DIN 9611 7,8
HK ML52 21 3.8 540 437 2057 115 3,8 Suplje vratilo - 1.3/8" - DIN 9611 7.8
HK ML52 31 3.8 540 437 2057 115 3,8 Suplje vratilo s urezom - 1.3/8" - DIN 9611 7.8

M1 = maks. ulazni moment — M2 = maks. izlazni moment — n1 = maks. ulazni broj okretaja — n2 = maks. izlazni broj okretaja

Pribor
HK BF  Coupling hub

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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