
HK MPF
Povratni filtar kompletni

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
22.05.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Karakteristike
Izvedba s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora

prljavštine
A10: s anorganskim filtrom (10 μm), apsolutno
filtriranje
P10: Papirnati filtar (10 μm), nominalno filtriranje

Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 110 °C
Materijal Brtva: NBR
Radni tlak maks. 8 bara

Napomena
Mjera "C": potreban slobodan prostor za zamjenu filtarskog elementa

Opis
Povratni filtar za ugradnju u poklopac spremnika, mjere za raspored provrta vidi na grafici.
Diferencijalni tlak za filtarski element od papira (P) maks. 3 bar
Diferencijalni tlak za filtarski element anorganski (A) maks. 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0.4 bar

Napomene uz narudžbu
Filtarski materijali za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

Artikl
Naziv Finoća

filtra 
Površina
filtra 

Priključak voda Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Tež
ina 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G1 A10

HK MPF 100 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G2 A10

HK MPF 100 1 G2 P10

HK MPF 100 1 G3 A10

HK MPF 100 1 G3 P10

HK MPF 100 2 G2 A10

HK MPF 100 2 G2 P10

HK MPF 100 2 G3 A10

HK MPF 100 2 G3 P10

HK MPF 100 3 G2 A10

HK MPF 100 3 G2 P10

HK MPF 100 3 G3 A10

HK MPF 100 3 G3 P10

HK MPF 180 1 G1 A10

HK MPF 180 1 G1 P10

HK MPF 400 1 G1 A10

HK MPF 400 1 G1 P10

HK MPF 400 1 G2 A10

HK MPF 400 1 G2 P10

HK MPF 400 1 G3 A10

HK MPF 400 1 G3 P10

HK MPF 400 2 G2 A10

HK MPF 400 2 G2 P10

HK MPF 400 2 G3 A10

HK MPF 400 2 G3 P10

HK MPF 400 3 G2 A10

HK MPF 400 3 G2 P10

HK MPF 400 3 G3 P10

HK MPF 750 1 F1 A10
HK MPF 750 1 F1 P10
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Artikl
Naziv Finoća

filtra 
Površina
filtra 

Priključak voda Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Tež
ina 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G 2" - 620 430 105,0 450 220 11,5 173,5 48,5 - - - - - 5,68

A10 s anorganskim filtrom (10 μm), apsolutno filtriranje  –  P10 papirnati filtar (10 μm), nominalno filtriranje  –  Qmax - maks. volumenska struja

Pribor
HK MPF TE Produžna cijev za povratni filtar MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Rezervni dijelovi
HK MF P10 / A10 Filtarski element za povratni filtar MPF
HK MPF GEH Kućište za povratni filtar MPF


