HK OEW BSK
Posuda za ulje za Celi¢ni spremnik tip BSK HANSA[/FLEX

Karakteristike HK CEW BSK

lzvedba bez nogu J:[

Povrsinska zastita  temeljni premaz cinkovom prasinom, otporno na 1 i
mineralno ulje

Materijal Celik
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Opis

Prihvatni volumen = korisni volumen spremnika

100 % ispitana nepropusnost

Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Artikl

Naziv Volumen B B1 H L L1 Tezina
(L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK OEW 63 BSK 74 600 315 200 700 428 22

HK OEW 100 BSK 105 700 414 200 850 553 29

HK OEW 160 BSK 160 800 544 200 1000 730 36

HK OEW 200 BSK 200 850 594 220 1100 820 42

HK OEW 250 BSK 250 1000 644 200 1250 930 50

HK OEW 300 BSK 300 900 654 250 1400 1128 57

HK OEW 400 BSK 400 1000 689 250 1700 1434 72

je pribor uz sljedeée proizvode
HK BSK Hidrauliéni spremnik BSK (s otvorom za CiS¢enje)

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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