HK PCFC

2-smijerni ventil za regulaciju struje PCFC

HANSAVFLEX

Karakteristike
Izvedba pressure-compensated

Radni tlak maks. 300 bara

Napomena

Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slucaju primjene

Moment pritezanja za veli¢inu ventila 08 u aluminijskom kuéistu: 34-41 Nm
Moment pritezanja za veli€inu ventila 08 u Celicnom kucistu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veli€inu ventila 10 u aluminijskom kuciStu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veli€inu ventila 10 u ¢elicnom kuc¢istu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veli¢inu ventila 12 u aluminijskom kucistu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veli¢inu ventila 12 u ¢eli¢nom kugistu: 95-102 Nm

Opis

Namijestanje putem vijka za namjestanje
maks. odstupanje: 5%

Ventile namjestati samo u bestlaénom stanju!

Artikl

Q Q A B dodijeljeno uvrtno kuciste
min. max.

Uvrtni navoj

Podrucje
namjestanja kod
Qein min.

HK PCFCN

Podrucje
namjestanja kod
Qein max.

(L/min) (L/min) (mm) (mm)

(L/min)

(L/min)

HKPCFC08NS002 8 22 40 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 0,17
HK PCFC 08 NSO 03 11 22 40 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 017
HKPCFCO08NSO05 19 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 0.17
HKPCFC10NS008 30 45 483 325 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 0.17
HKPCFC12NS015 57 90 498 445 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 017
HKPCFC12NS020 76 90 498 445 HKGEH12C1220/HKGEH34C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 38,0 76,0 017
Qein - ulazna volumenska struja - Qmax - maks. volumenska struja — Qmin - min. volumenska struja za regulacijsku funkciju
Pribor
HK GEH 20 AL Kuciste ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni aluminijski
HK GEH 20 GGG  Kuciste ventila za uvrtni ventil SAE 2-smjerni GGG40
Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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