HK PVPC
Aksijalna klipna pumpa PVPC HANSA[/FLEX
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Napomena
Verzija "C" = pumpa s ruénim regulatorom tlaka
Verzija "CH" = pumpa s ru¢nim regulatorom tlaka i rastereéenjem tlaka upravljanja (venting), 3/2-smjernim magnetnim dosjednim ventilom 24 VDC, NO

Opis

Pumpe s podesivim transportnim volumenom

niska razina buke

ruéno podesivi regulator tlaka

Vratilo s dosjednom oprugom (22,22 za 29 cm3; 25,38 za 45 cm3; 31,75 za 73 i 90 cm3)
Smijer okretanja: udesno

Artikl

Tlaéni

isni
prikljudak SAE  prikljugak SAE

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPC C4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCHS50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 90 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = transportni volumen po okretaju — p2 = radni tlak — p3 = najvedi tlak — n = broj okretaja

Pribor
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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