HK THERMO EJ
Temperaturni odasilja€ za razinski temperaturni prekida¢ HANSA[/FLEX

Karakteristike HK THERMOES
Izvedba temperaturni odasilja¢ s PT 100 Temperatursensor 8-20mA
femperanre sensor £-20ma
Radni napon 24V DC
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Primjena za razinsku temperaturnu sklopku HK 64EJ == '
Napomena

Instalaciju i izradu smije izvoditi samo obuéeno struéno osoblje.

Razinski kontakti ili temperaturni senzori moraju se spajati s plogicom gisti i bez ulja.

Za besprijekorno funkcioniranje temperaturnih senzora vazno je da doti¢ni nalijezu na dno uronjive cijevi bez zracnog raspora. Treba osigurati da
se plocCica gurne u uronjivu cijev do grani¢nika i pri¢vrsti.

Opis
I1zlazni signal 4 - 20 mA
za montazu na kontaktnu letvicu razinskog temperaturnog prekidaca HK64EJ

Artikl

Naziv Tezina
()

HK THERMOLOG 4EJ 0,2

je pribor uz sljedeée proizvode
HK 64EJ Razinska temperaturna sklopka HK 64EJ

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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