HK TSF

Filtar za ventiliranje spremnika

HANSAVFLEX

Karakteristike HI TSF
Izvedba navojni ¢ep s ventilacijskim filtrom, bronca 40 an :
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Opis
prikladan za i okolinu punu prasine
Artikl
NEYA\Y Navoj A B gD S Tezina
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14 G 1/4" 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 G38 G 3/8" 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 G12 G1/2" 21 12 26 27 0,04
HK TSF 4 G34 G 3/4" 24 14 30 32 0,06
HK TSF 5 G1 G1" 29 16 38 40 0,08
HK TSF 6 G114 G 1.1/4" 33 16 50 50 0,10
HK TSF 7 G112 G1.1/2" 35 16 55 55 0,12
HK TSF 8 G2 G2" 40 16 70 70 0,14
HK TSF 1 M1415 M14x1,5 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 M1615 M16x 1,5 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 M1815 M18x 1,5 19 10 22 22 0,04
HK TSF 4 M2015 M20x 1,5 21 12 24 24 0,06
HK TSF 5 M2215 M22x1,5 21 12 26 27 0,06
HK TSF 6 M2420 M 24 x 2 24 12 30 30 0,10
HK TSF 7 M3020 M 30 x 2 25 14 30 36 0,12
HK TSF 8 M3320 M33x2 29 16 38 40 0,14
SW = §irina klju¢a
Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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