HK VO 12
Ventil za ograniCavanje tlaka V012 HANSA[/FLEX

Karakteristike
lzvedba izravno upravljanje

HEKW012

Materijal Kuciste: pocincani Celik
Unutarniji dijelovi od Celika
Radni tlak maks. 300 bara
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Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slu¢aju primjene.
Kod 1/4" ventila nije predviden mjerni prikljucak.

Artikl
Prikljuéci P + T Podrucje namjestanja bara

HK V0 12 050 03 G 1/4" 10 - 50 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 180 03 G 1/4" 10-180 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 300 03 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 050 06 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 100 06 G 3/8" 20 - 100 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 180 06 G 3/8" 10-180 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 250 06 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 300 06 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 050 08 G1/2" 10 - 50 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 100 08 G1/2" 20 - 100 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 180 08 G1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 250 08 G1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 300 08 G1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 050 12 G 3/4" 10 - 50 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 100 12 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 180 12 G 3/4" 10-180 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 300 12 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
28.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



