
HK VMP BL
Ventil za ograničavanje tlaka VMP BL

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba izravno upravljanje
Materijal Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak maks. 350 bara

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Artikl
Naziv Namještanje Priključci P

+ T
Područje
namještanja bara

Q
max.

A B D E F G Dubina Materijal Z Težina

 (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK VMP BL 03 14 V
HK VMP BL 05 38 V
HK VMP BL 10 12 V
HK VMP BL 20 34 V
HK VMP BL 20 100 V
HK VMP BL 05 38 SV
HK VMP BL 10 12 S V
HK VMP BL 20 100 S V
HK VMP BL 20 100
HK VMP BL 20 100 S
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Aluminij
Aluminij
Aluminij
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Čelik
Čelik
Čelik
Aluminij
Čelik

6,5
6,5
6,5
8,5
8,5
6,5
6,5
8,5
8,5
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0,42
0,48
0,52
0,67
0,86
0,60
1,00
4,50
0,86
4,80

materijal se odnosi na kućište

Pribor
HK VMP BL F Opruga za ventil za ograničavanje tlaka


