HK VMP BL
Ventil za ograni¢avanje tlaka VMP BL HANSA[/FLEX

Karakteristike
lzvedba izravno upravljanje

Materijal Unutarniji dijelovi od Celika
Radni tlak ~ maks. 350 bara

Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slu¢aju primjene.

Artikl
Namjestanje Prikljuéci P Podrucje (@] Dubina Materijal Z
+T namjestanja bara
(mm) (mm)

HKVMP BL 03 14V  Ru¢niventl G 1/4" 50 - 220 10 60 60 48 14 30 32 30 Aluminij 6,5 0,42
HKVMP BL 0538V  Rucniventl G 3/8" 50 - 220 35 60 70 35 18 48 34 35 Aluminij 6,5 0,48
HKVMP BL 1012V  Rucniventl G 1/2" 50 - 220 60 70 78 39 20 58 40 35 Aluminij 6,5 0,52
HKVMP BL 20 34V~ Rucniventl G 3/4" 50 - 220 100 70 100 50 22 54 57 50 Aluminij 8,5 0,67
HK VMP BL 20 100 V  Rucniventl G 1" 50 - 220 100 8 120 63 30 65 65 60 Aluminij 8,5 0,86
HK VMP BL 05 38 SV Ruc¢niventl G 3/8" 180 - 350 35 60 70 35 18 48 34 35 Celik 6,5 0,60
HKVMPBL1012SV  Ru¢niventl G 1/2" 180 - 350 60 70 78 39 20 58 40 35 Celik 6,5 1,00
HKVMPBL 20100 SV  Rucniventli G 1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Celik 8,5 4,550
HK VMP BL 20 100 Vijak G1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Aluminij 8,5 0,86
HKVMP BL 20100 S  Vijak G1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Celik 85 4,80

materijal se odnosi na kuciste

Pribor
HKVMP BLF  Opruga za ventil za ogranicavanje tlaka

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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