HK ZRV 02 / ZRE 02
Nepovratni ventil HANSA[/FLEX

Karakteristike
lzvedba Ventil za meduplo¢u

Radni tlak maks. 315 bara
Priklju¢ak ISO/Cetop 05 NV10
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Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slu¢aju primjene.

Opis

Ventil za meduplacu za dogradnju na ulanéenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

Napomene uz narudZzbu
Druge osnovne ploc¢e na zahtjev

Artikl
djeluje u kanalu  Volumenska struja max. Izvedba Visina ploce TezZina
(L/min) (mm) (kg)
HK ZRV P02 P 100,0 izravno upravljanje 36 2,8
HKZRE AB0O2E1 A+B 120,0 Omijer upravljanja s moguc¢noscu deblokiranja 1: 6 50 2,8
HK ZRE A02 E1 A 120,0 Omijer upravljanja s moguc¢noscu deblokiranja 1: 6 50 2,8
HK ZRE B02 E1 B 120,0 Omijer upravljanja s moguc¢no$¢u deblokiranja 1: 6 50 2,8

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



