HK S
Mjera€ analogni Q HANSA[/FLEX

Karakteristike

Primjena Mjerenje volumenske struje
Radna temperatura max. 120 °C

Materijal Kuciste od plemenitog Celika
Opis

neovisan o polozaju, moguc¢nost direktnog ocitavanja, jedan smjer protoka.
linearna skala prikaza u I/min

robustan i neosjetljiv na udarce i vibracije

Preciznost 2 % od krajnje vrijednosti skale

Artikl
Mjerno podrucje Tlak max.
(CED)

HK 602 S 005 G1/2" 2 - 20 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 010 G1/2" 4 - 37 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 015 G1/2" 5 - 55 I/min 420 168 0,90
HK 702 S 020 G 3/4" 10 - 75 I/min 350 183 1,75
HK 702 S 030 G 3/4" 10 - 115 I/min 350 183 1,75
HK 762 S 040 G1" 10 - 150 I/min 350 183 1,75
HK 762 S 050 G1" 20 - 190 I/min 350 183 1,75
HK 802 S 075 G 1.1/4" 40 - 280 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 100 G 1.1/4" 50 - 370 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 150 G 1.1/4" 50 - 560 I/min 350 310 8,00

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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