HK S TKV
Mierat analogni QPT-K HANSAVFLEX

Karakteristike HK S THY
Primjena Mijerenje volumenske struje .
lzvedba s termometrom do 120 °C i spojkom za

mjerenje tlaka M16 x 2 s manometrom
s ventilom za stvaranje pritiska, interni osigurac
od prevelikog tereta i zastitni kovceg

Radna temperaturamax. 120 °C

Materijal Ku¢iste od plemenitog Celika

Opis

neovisan o polozaju, moguc¢nost direktnog ocitavanja, jedan smjer protoka.

linearna skala prikaza u I/min

robustan i neosjetljiv na udarce i vibracije

Preciznost 2 % od krajnje vrijednosti skale

Idealno za servisne provjere hidrauli¢nih pumpi, agregata i pogona u mobilnoj i stacionarnoj hidraulici

Osiguranje od preopterecenja za zastitu uredaja integrirano u ventil za stvaranje pritiska, pucanje pod preoptere¢enjem (bez curenja ulja) pri 420
bara

Artikl
Priklju¢ak Mjerno podrucje Tlak max. Tezina
(CED) (kg)
HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10 - 75 I/min 350 303 7,4
HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10 - 115 I/min 350 303 7,4
HK 762 S 040 TKV G1" 15 - 150 I/min 350 303 7,9
HK 762 S 050 TKV G1" 19 - 190 I/min 350 303 7,9

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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