WA FA VA
Prikljucni element .. FA, VA HANSAFFLEX

Karakteristike L 1

Podrugje primjene  Priklju¢na armatura za metalna crijeva '

Prikljudak 1 Nastavak cijevi, colni sa zavrSecima za navarivanje

Oblik brtve 1 Priklju¢ak za zavarivanje

Norma DIN EN 10216-5 oy
Oblik izrade ravno Q
Materijal Oplemenijeni ¢elik 1.4571 /

Napomene uz narudZbu
Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl
NEYA\Y D]\ PN (bar) D1 S L1
(mm) (mm) (mm)

WA 013 FA VA 13 260 21,3 2,0 50
WA 016 FA VA 16 260 21,3 2,0 50
WA 020 FA VA 20 235 26,9 2,3 55
WA 025 FA VA 25 210 33,7 2,6 55
WA 032 FA VA 32 165 42,4 2,6 60
WA 040 FA VA 40 140 48,3 2,6 60
WA 050 FA VA 50 125 60,3 2,9 65
WA 065 FA VA 65 100 76,1 2,9 70
WA 080 FA VA 80 90 88,9 3,2 75
WA 100 FA VA 100 80 114,3 3,6 75
WA 125 FA VA 125 70 139,7 4,0 80
WA 150 FA VA 150 65 168,3 4,5 80

Varijante proizvoda
WA FA

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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