HK PK
Nosad pumpe PK HANSAVFLEX

Karakteristike

HEPK
Izvedba moze se kombinirati sa spojkom HK ROTEX AF il s -
Materijal aluminij I : L .
Primjena For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE
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Opis
Centriranje za vratilo motora i pumpe
Artikl

Prirubnica prikljucka za

crpku
HK PK 350 040 400 188,00 300 350 1016 225 260 Prirubnica s dvije rupe 146  HKPFE41/HKPVPC30 BG160 2,9
HK PK 350 060 400 204,00 300 350 101,6 230 260 Prirubnica s dvije rupe 146  HKPFE41/HKPVPC30 BG160/180 3,0
HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260 Prirubnica s dvije rupe 181  HKPVPC50 BG180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260 Prirubnica s dvije rupe 181  HKPFE52 BG180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 101,6 230 300 Prirubnica s dvije rupe 146  HKPVPC40 BG200 53
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300 Prirubnica s dvije rupe 181  HKPVPC50 BG200 5,1
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 1270 279 300 Prirubnica s dvije rupe 181 HKPFE52 BG200 57
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 1270 315 350 Prirubnica s dvije rupe 181  HKPVPC50 BG225 6,6
Pribor

HK DRV  Prigu$ni prsten
HK DPT  Brtva za nosac pumpe

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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