HK ROTEX AF
Rotex spojka za aksijalne klipne i krilne Celijske pumpe HANSA[/FLEX

Karakteristike
lzvedba moze se kombinirati s nosaéem pumpe HK PK
Materijal GG

Primjena For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Opis

Okretan, elasti¢an, prigusuje vibracije, nije potrebno odrzavanje
Aksijalno uticanje, otporan na proboj

Kompaktne strukture, niski zamasni moment

Artikl

Sirina utora na strani Tezina

pumpe

(mm)
HK R 3842-22.22 G 114 24 45 45 80 42 22,22 66 4,75 BG160 HKPFE41 2,5
HK R 3842-22.22 F 114 24 45 45 80 42 2222 66 6,38 BG160 HKPVPC30 2,5
HK R 3842-25.38 BS 114 24 45 45 80 42 25,38 66 6,37 BG160 HKPVPC40 2,5
HK R 4248-22.22 G 126 26 50 50 95 48 2222 75 4,75 BG180 HKPFE41 3,9
HK R 4248-34.92 M 126 26 50 50 95 48 34,92 75 7,93 BG180 HKPFE52 3,9
HK R 4248-22.22 F 126 26 50 50 95 48 2222 75 6,38 BG180 HKPVPC30 3,9
HK R 4248 75-25 38 BS 151 26 75 50 95 48 2538 75 6,37 BG160/180 HKPVPC40 4,5
HK R 4248-31.75 K 126 26 50 50 95 48 31,75 75 7,93 BG180 HKPVPC50 3,9
HK R 4255-34.92 M 126 26 50 50 95 55 3492 75 7,93 BG200 HKPFE52 3,9
HK R 4255 75-25 38 BS 151 26 75 50 95 55 2538 75 6,37 BG200 HKPVPC40 4,5
HK R 4255-31.75 K 126 26 50 50 95 55 31,75 75 7,93 BG200 HKPVPC50 3,9
HK R 4860 80-31.75 K 164 28 80 56 105 60 31,75 85 7,93 BG225 HKPVPC50 6,0

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



