
HK ROTEX AF
Rotex spojka za aksijalne klipne i krilne ćelijske pumpe

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba može se kombinirati s nosačem pumpe HK PK
Materijal GG

Primjena For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Opis
Okretan, elastičan, prigušuje vibracije, nije potrebno održavanje
Aksijalno uticanje, otporan na proboj
Kompaktne strukture, niski zamašni moment

Artikl
Naziv A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H Širina utora na strani

pumpe 
Motor Crpka Težina 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK R 3842-22.22 G
HK R 3842-22.22 F
HK R 3842-25.38 BS
HK R 4248-22.22 G
HK R 4248-34.92 M
HK R 4248-22.22 F
HK R 4248 75-25 38 BS
HK R 4248-31.75 K
HK R 4255-34.92 M
HK R 4255 75-25 38 BS
HK R 4255-31.75 K
HK R 4860 80-31.75 K
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