HK SP 770

Svitak za ventil spremnika SUN HANSA[/FLEX

Karakteristike
Primjena za 2/2-putni magnetski dosjedni ventil HK DTDA
pripadajuéi utikat HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Napomena
Kod svitaka s izmjeni¢énom strujom potrosnja struje u fazi pritezanja znatno je viSa nego u fazi zadrzavanja.

Potonje se zbog toga ne smiju nikada koristiti bez magnetne jezgre jer u tom slu¢aju postoji opasnost od pregrijavanja i svitak moze pregorijeti.
Do sli¢nog efekta dolazi kada se ventili koriste s magnetima za izmjeni¢nu struju s vrlo visokim taktnim frekvencijama (uklj./isklj.). Time se svici
Cesto nalaze u podrucju visoke potroSnje struje i takoder se mogu previsSe zagrijati. Za ove primjene preporucuje se uporaba RC svitaka s

utikatem ispravljaca.

Kod svitaka na istosmjerni napon kod iskljucivanja moze doci do vrlo visokih vrSnih napona. Zbog toga preporu¢ujemo da se kod ovih svitaka

koriste utikaci sa zastitnim krugom.
U svitak 230 VAC integriran je ispravljac.

Opis

Magnetni svitak dizajniran za nazivni napon od 80% do 120% kod trajanja uklju¢enja od 100%.

Napomene uz narudZbu
Druge vrste svitaka na zahtjev

Artikl
Nazivni napon +/- 10 % Potrosnja struje srednja potroSnja struje Tezina
(W) (A) (kg)
HK 770 212 12VDC 22 1,10 0,3
HK 770 224 24VDC 22 0,50 0,3
HK 770 2230 230 VAC 22 0,22 0,3
Pribor

HK SP DIN 43650 Elektricni utikac za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

je rezervni dio uz sljedeée proizvode
HK DTDA 2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil DTDA

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
21.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com



