HK RP
Ventil za ograni¢avanje tlaka RP HANSA[/FLEX

Karakteristike HKRP
lzvedba predupravljan

Radni tlak maks. 350 bara

Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slucaju primjene

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Priklju¢ak 2 moze se opteretiti s maks. tlakom
Proradno vrijeme oko 10 ms

Artikl

Podrucje Podrucje Qmax A dodijeljeno uvrtno kuciste Pritezni

namjestanja min.  namjes$tanja max. moment

(CED) (CED) (L/min)  (mm) (N-m)
HKRPECLAN 7 210 95 510 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPECLWN 10 315 95 51,0 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRP GCLAN 7 210 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRPGCLWN 10 315 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
Pribor

HK GEH CA  Kudiste ventila za ventile spremnika T- 3A
HK GEH FA  Kudiste ventila za ventile spremnika T- 10A
HK HR S8UN  Rucni kotaci¢ za ventil spremnika SUN

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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