08BS 9 FPM
Usit prsten, centriran 08BS9-FPM HANSA[/FLEX

Karakteristike ! Q
Izvedba Usit prsten I \
Dodatak kod izvedbe ~ Samocentrirajuci | N
Temperatura min.  -20 °C i %\
Temperatura max. 200 °C | %
Montaza s vijcima i spojnim komadima Toleranz { Tolerance | -
Materijal nFEeM SRange | A | B | ¢ | E :
(2) kadmirani ili pasivirani uglji¢ni elik 9: 92: 93 +uﬂ_13 013 w-0,13J+;-0.15 + 5 ¥ G
D=A10%

Opis

odliéna zabrtvljenost

mnogobrojne mogucénosti primjene u stati¢kom i dinami¢kom podru¢ju; kod rotacija nisu moguéa izvitoperenja
mnogobrojne moguénosti primjene ovisno o materijalu.

postoji za metriCke, Withworth i BSP navoje.

Artikl
Naziv za navoje za navoje A B A C B C E Tlak PB
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
UR 10.7-18-1.5 FKM - - 10,7 18,0 - 1,5 - - - -
08BS 921 FPM G 1/4" 1/2 inch - - 20,57 - 15,21 13,74 2,10 1550
08BS 923 FPM G 3/8" - - 23,80 - 18,75 17,28 2,10 1260
08BS 925 FPM G1/2" 13/16 inch - - 28,58 - 23,01 21,54 2,40 1150
08BS 927 FPM G 3/4" 25,40 mm - - 34,93 - 28,53 27,05 2,40 1060
08BS 929 FPM G 7/8" 1.3/16 inch - - 38,10 - 32,29 30,81 2,40 900
08BS 930 FPM G1" 1,5/40,64 cm - - 42,80 - 36,88 33,89 2,50 790
08BS 932 FPM G 1,1/4" 1,5/20,32 cm - - 52,38 - 45,93 42,93 2,50 690

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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