B NWO-KR
Brtva klipa, B-NWO-KR

HANSAVFLEX

Karakteristike

lzvedba Brtva klipa
Radni tlak do 500 bara
Brzina klizanja max. 0,5 m/s
Temperatura min.  -30 °C
Temperatura max. 110 °C

Mediji

Mineralna ulja
Emulzije vode

Taoleranz f Tolerance
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Montaza na jednodijelnim klipovima
Materijal (1) Prsten za vodenje: acetal smola
(2) Brtva: NBR oja¢an tkaninom
(4) Seeger prsten: acetal smola
Primjena Hidraulika
Opis

potrebno malo mjesta

visoki otpor ekstruziji.

Napomene uz narudZzbu
Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekuéina, temperatura, tlak ...).
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o mellam

Moguc¢ je i drugi materijal: FPM.
Artikl
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(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 177 118-NWO-KR 45,0 30 9,5 6,35 3,10 40,40 25,80
B 196 118-NWO-KR 50,0 30 14,5 6,35 3,35 44,30 25,80
B 216 157-1-NWO-K 55,0 40 11,0 6,35 3,10 50,40 35,80
B 236 157-NWO-KR 60,0 40 14,5 6,35 3,35 54,16 36,10
B 248 177-NWO-KR 63,0 45 11,0 6,35 3,10 58,40 40,84
B 275 196-NWO-KR 70,0 50 14,5 6,35 3,35 64,20 45,84
B 314 236-NWO-KR 80,0 60 14,5 6,35 3,35 74,30 55,80
B 354 275-NWO-KR 90,0 70 14,5 6,35 3,35 84,15 66,10
B 393 314-NWO-KR 100,0 80 14,5 6,35 3,35 94,15 75,84
B 411 334-NWO-KR 104,5 85 13,0 6,35 3,35 98,90 81,10
B 433 354-1-NWO-K 110,0 90 13,0 6,35 3,10 104,15 85,90
B 452 374-NWO-KR 115,0 95 14,5 6,35 3,35 109,90 90,50
B 492 413-NWO-KR 125,0 105 12,5 6,35 3,35 119,15 101,00
B 629 551-1-NWO-K 160,0 140 14,0 6,35 3,20 154,30 136,00

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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