DPS
Set brtvi za jednodijelne klipove DPS HANSA[/FLEX

Karakteristike -
lzvedba Set brtvi za klip
Radni tlak do 300 bara

Brzina klizanja max. 0,5 m/s

Temperatura min.  -30 °C

Temperatura max. 110 °C Toleranz { Tolerance
- : D d L G M P
Modl “5”25‘32}21332 R | *010+0:25+0,10) 2 0,05) 40,15
Montaza na jedno- ili viSedijelnim klipovima
Materijal Brtva: NBR s oja¢anjem od tkanine
Prsten za vodenje: acetal smola
Primjena Hidraulika
Opis
brtva koja se ne haba.
jednostavno rjeSenje.
Napomene uz narudzbu
Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekuéina, temperatura, tlak ...).
Mogu¢ je i drugi materijal: FPM.
Artikl
Naziv D o] L (€] M P Utori prema
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DPS 25 17-1 25 17 10,0 4,00 22 24,0 ISO 5597
DPS 32 24-1 32 24 10,0 4,00 29 31,0 ISO 5597
DPS 32 24 32 24 15,5 3,20 28 31,4 -
DPS 35 27 35 27 15,5 3,20 31 34,4 -
DPS 40 32-1 40 32 10,0 4,00 37 39,0 ISO 5597
DPS 40 32 40 32 15,5 3,20 36 39,4 -
DPS 45 37 45 37 15,5 3,20 41 44,4 -
DPS 50 38 50 38 20,5 4,20 46 49,4 -
DPS 50 40-1 50 40 12,5 4,00 47 49,0 ISO 5597
DPS 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4 -
DPS 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4 -
DPS 63 53-1 63 53 12,5 4,00 60 62,0 ISO 5597
DPS 65 53 65 53 20,5 4,20 61 64,4 -
DPS 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4 -
DPS 75 63 75 63 20,5 4,20 71 74,4 -
DPS 80 65-1 80 65 20,0 5,00 76 78,5 ISO 5597
DPS 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4 -
DPS 85 71 85 71 22,5 5,20 81 84,4 -
DPS 90 76 90 76 22,5 5,20 86 89,4 -
DPS 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4 -
DPS 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4 -
DPS 120 106 120 106 22,5 5,20 116 119,4 -
DPS 125 105-1 125 105 25,0 6,30 120 123,0 ISO 5597
DPS 125 108 125 108 26,5 7,20 121 1244 -
DPS 140 120-1 140 120 25,0 6,30 135 138,0 ISO 5597
DPS 140 123 140 123 26,5 7,20 136 1394 -
DPS 160 140-1 160 140 25,0 6,30 155 158,0 ISO 5597
DPS 160 143 160 143 26,5 7,20 156 159,4 -
DPS 180 163 180 163 26,5 7,20 176 179,4 -
DPS 200 180 200 180 31,5 9,20 196 199,4 -
DPS 220 200 220 200 31,5 9,20 216 219,4 -
DPS 250 230 250 230 31,5 9,20 246 249,4 -

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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