E-GTP1

Vodilica klipa, E-GTP1

HANSAVFLEX

Karakteristike
lzvedba

Prsten za vodenje

Brzina klizanja max. 1,0 m/s
Tlagna Evrstoca prema DIN 53454 (\/mm2) 340 N/mm2
Povrsinsko pritiskanje 50 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 130 °C

Mediji Mineralna ulja
Emulzije vode
Montaza umetnuti u utor
Materijal laminat od fenol smole i tkanine od
sintetskih vlakana s PTFE
Primjena Hidraulika
Napomena
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Izradun popre¢ne sile; F=pxD xL xn

F= maksimalna poprecna sila (N)

p= Maksimalno povrsinsko presanje (N/mm2)
D x L= projicirana povrsina (mm2)

n= broj prstena

Opis

jednostavna obrada i montaza ugradnog utora

visoka nosivost

niski koeficijent trenja (PTFE)
nema prihvata vode.

dugi vijek trajanja

Artikl
Naziv D d L Utori prema
(mm) (mm) (mm)

EGTP1 250 560 250 A 25 20 5,6 ISO 10766
EGTP1 250 630 250 A 25 20 6,3 -

EGTP1 250 560 300 A 30 25 5,6 -

EGTP1 250 630 300 A 30 25 6,3 -

EGTP1 250 970 300 A 30 25 9,7 -

EGTP1 250 630 320 A 32 27 6,3 -

EGTP1 250 970 320 A 32 27 9,7 -

EGTP1 250 560 350 A 35 30 5,6 -

EGTP1 250 970 350 A 35 30 9,7 -

EGTP1 251 500 350 A 35 30 15,0 -

EGTP1 250 560 400 A 40 35 5,6 ISO 10766
EGTP1 250 630 400 A 40 35 6,3 -

EGTP1 250 970 400 A 40 35 9,7 -

EGTP1 251 500 400 A 40 35 15,0 -

EGTP1 250 560 450 A 45 40 5,6 -

EGTP1 250 630 450 A 45 40 6,3 -

EGTP1 250 970 450 A 45 40 9,7 -

EGTP1 251 500 450 A 45 40 15,0 -

EGTP1 250 560 500 A 50 45 5,6 ISO 10766
EGTP1 250 970 500 A 50 45 9,7 -

EGTP1 251 500 500 A 50 45 15,0 -

EGTP1 252 000 450 A 45 40 20,0 -

EGTP1 252 000 500 A 50 45 20,0 -

EGTP1 252 500 500 A 50 45 25,0 -

EGTP1 250 560 550 A 55 50 5,6 -

EGTP1 250 970 550 A 55 50 9,7 -

EGTP1 251 500 550 A 55 50 15,0 -

EGTP1 252 000 550 A 55 50 20,0 -

EGTP1 250 560 600 A 60 55 5,6 -

EGTP1 250 970 600 A 60 55 9,7 -

EGTP1 251 500 600 A 60 55 15,0 -
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Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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E-GTP1
Vodilica klipa, E-GTP1 HANSA[/ FLEX

Artikl
Naziv D d L Utori prema
(mm) (mm) (mm)

EGTP1 252 000 600 A 60 55 20,0 -

EGTP1 250 560 630 A 63 58 5,6 -

EGTP1 250 970 630 A 63 58 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 500 630 A 63 58 15,0 -

EGTP1 252 000 630 A 63 58 20,0 -

EGTP1 250 560 650 A 65 60 5,6 -

EGTP1 250 970 650 A 65 60 9,7 -

EGTP1 251 500 650 A 65 60 15,0 -

EGTP1 252 000 650 A 65 60 20,0 -

EGTP1 250 560 700 A 70 65 5,6 -

EGTP1 250 970 700 A 70 65 9,7 -

EGTP1 251 500 700 A 70 65 15,0 -

EGTP1 252 000 700 A 70 65 20,0 -

EGTP1 250 560 750 A 75 70 5,6 -

EGTP1 250 970 750 A 75 70 9,7 -

EGTP1 251 500 750 A 75 70 15,0 -

EGTP1 252 000 750 A 75 70 20,0 -

EGTP1 252 500 750 A 75 70 25,0 -

EGTP1 250 560 800 A 80 75 5,6 ISO 10766
EGTP1 250 630 800 A 80 75 6,3 -

EGTP1 250 970 800 A 80 75 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 500 800 A 80 75 15,0 -

EGTP1 252 000 800 A 80 75 20,0 -

EGTP1 252 500 800 A 80 75 25,0 -

EGTP1 250 560 850 A 85 80 5,6 -

EGTP1 250 970 850 A 85 80 9,7 -

EGTP1 251 500 850 A 85 80 15,0 -

EGTP1 252 000 850 A 85 80 20,0 -

EGTP1 252 500 850 A 85 80 25,0 -

EGTP1 250 560 900 A 90 85 5,6 -

EGTP1 250 970 900 A 90 85 9,7 -

EGTP1 251 500 900 A 90 85 15,0 -

EGTP1 252 000 900 A 90 85 20,0 -

EGTP1 252 500 900 A 90 85 25,0 -

EGTP1 250 970 950 A 95 90 9,7 -

EGTP1 251 500 950 A 95 90 15,0 -

EGTP1 252 000 950 A 95 90 20,0 -

EGTP1 252 500 950 A 95 90 25,0 -

EGTP1 250 561 000 A 100 95 5,6 ISO 10766
EGTP1 250 971 000 A 100 95 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 501 000 A 100 95 15,0 -

EGTP1 252 001 000 A 100 95 20,0 -

EGTP1 252 501 000 A 100 95 25,0 -

EGTP1 250 971 050 A 105 100 9,7 -

EGTP1 251 501 050 A 105 100 15,0 -

EGTP1 252 001 050 A 105 100 20,0 -

EGTP1 252 501 050 A 105 100 25,0 -

EGTP1 250 971 100 A 110 105 9,7 -

EGTP1 251 501 100 A 110 105 15,0 -

EGTP1 252 001 100 A 110 105 20,0 -

EGTP1 252 501 100 A 110 105 25,0 -

EGTP1 250 971 150 A 115 110 9,7 -

EGTP1 251 501 150 A 115 110 15,0 -

EGTP1 252 001 150 A 115 110 20,0 -

EGTP1 252 501 150 A 115 110 25,0 -

EGTP1 250 971 200 A 120 115 9,7 -

EGTP1 251 501 200 A 120 115 15,0 -

EGTP1 252 501 200 A 120 115 25,0 -

EGTP1 250 971 250 A 125 120 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 501 250 A 125 120 15,0 -

EGTP1 252 001 250 A 125 120 20,0 -

EGTP1 252 501 250 A 125 120 25,0 -

EGTP1 250 971 300 A 130 125 9,7 -

=

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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E-GTP1
Vodilica klipa, E-GTP1 HANSA[/ FLEX

Artikl
Naziv D d L Utori prema
(mm) (mm) (mm)

EGTP1 251 501 300 A 130 125 15,0 -

EGTP1 252 001 300 A 130 125 20,0 -

EGTP1 252 501 300 A 130 125 25,0 -

EGTP1 250 971 350 A 135 130 9,7 -

EGTP1 251 501 350 A 135 130 15,0 -

EGTP1 250 971 400 A 140 135 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 501 400 A 140 135 15,0 ISO 10766
EGTP1 252 001 400 A 140 135 20,0 -

EGTP1 252 501 400 A 140 135 25,0 -

EGTP1 251 501 450 A 145 140 15,0 -

EGTP1 252 001 450 A 145 140 20,0 -

EGTP1 252 501 450 A 145 140 25,0 -

EGTP1 250 971 500 A 150 145 9,7 -

EGTP1 251 501 500 A 150 145 15,0 -

EGTP1 252 001 500 A 150 145 20,0 -

EGTP1 252 501 500 A 150 145 25,0 -

EGTP1 250 971 600 A 160 155 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 501 600 A 160 155 15,0 ISO 10766
EGTP1 252 001 600 A 160 155 20,0 -

EGTP1 252 501 600 A 160 155 25,0 -

EGTP1 252 501 650 A 165 160 25,0 -

EGTP1 250 971 700 A 170 165 9,7 -

EGTP1 251 501 700 A 170 165 15,0 -

EGTP1 252 501 700 A 170 165 25,0 -

EGTP1 250 971 800 A 180 175 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 501 800 A 180 175 15,0 ISO 10766
EGTP1 252 501 800 A 180 175 25,0 -

EGTP1 251 501 850 A 185 180 15,0 -

EGTP1 250 971 900 A 190 185 9,7 -

EGTP1 250 972 000 A 200 195 9,7 ISO 10766
EGTP1 251 502 000 A 200 195 15,0 -

EGTP1 252 002 000 A 200 195 20,0 -

EGTP1 252 502 000 A 200 195 25,0 -

EGTP1 252 502 050 A 205 200 25,0 -

EGTP1 251 502 200 A 220 215 15,0 ISO 10766
EGTP1 252 502 250 A 225 220 25,0 -

EGTP1 252 502 300 A 230 225 25,0 -

EGTP1 252 502 400 A 240 235 25,0 -

EGTP1 251 502 450 A 245 240 15,0 -

EGTP1 251 502 500 A 250 245 15,0 ISO 10766
EGTP1 252 502 500 A 250 245 25,0 -

EGTP1 252 503 000 A 300 294 25,0 -

EGTP1 252 503 600 A 360 355 25,0 -

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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