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Karakteristike
Izvedba Brtva klipnjače
Radni tlak do 400 bara
Brzina klizanja max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Mediji Mineralna ulja
Montaža u zatvorenim utorima A

u otvorenim utorima B
Materijal (1) Predzatezni prsten: NBR

(2) Brtva: PUR
Primjena Hidraulika

Opis
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
velika otpornost na habanje
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu
EUS-I brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

Artikl
Naziv d D L 
 (mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050
EUS-I 050 075
EUS-I 050 100
EUS-I 075 100-2
EUS-I 075 100
EUS-I 075 100-1
EUS-I 087 112
EUS-I 100 125
EUS-I 100 137
EUS-I 112 137
EUS-I 112 150
EUS-I 125 150
EUS-I 125 150-1
EUS-I 125 162
EUS-I 125 162-1
EUS-I 125 175
EUS-I 125 187
EUS-I 125 187-1
EUS-I 125 200
EUS-I 137 162
EUS-I 137 175
EUS-I 150 187
EUS-I 162 200
EUS-I 175 212
EUS-I 175 212-2
EUS-I 175 212-1
EUS-I 175 225
EUS-I 175 237
EUS-I 187 225
EUS-I 187 225-1
EUS-I 187 237
EUS-I 187 250
EUS-I 200 237
EUS-I 200 237-1
EUS-I 200 250
EUS-I 212 250
EUS-I 212 250-1
EUS-I 225 262-2
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Artikl
Naziv d D L 
 (mm) (mm) (mm)

EUS-I 225 262
EUS-I 225 262-1
EUS-I 225 275
EUS-I 250 287
EUS-I 250 287-1
EUS-I 250 300
EUS-I 250 300-1
EUS-I 250 312
EUS-I 262 300
EUS-I 262 300-1
EUS-I 275 325
EUS-I 275 350
EUS-I 275 350-1
EUS-I 287 337
EUS-I 287 350
EUS-I 300 337-1
EUS-I 300 350
EUS-I 300 362
EUS-I 300 362-1
EUS-I 300 375
EUS-I 312 350
EUS-I 312 362
EUS-I 325 375
EUS-I 325 375-1
EUS-I 325 400
EUS-I 350 400
EUS-I 350 450
EUS-I 375 425
EUS-I 375 425-1
EUS-I 375 450
EUS-I 400 450
EUS-I 400 450-1
EUS-I 500 550
EUS-I 550 625

57,15
57,15
57,15
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
66,67
66,67
69,85
69,85
69,85
73,02
73,02
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
79,37
79,37
82,55
82,55
82,55
88,90
88,90
95,25
95,25
95,25
101,60
101,60
127,00
139,70

66,67
66,67
69,85
73,02
73,02
76,20
76,20
79,37
76,20
76,20
82,55
88,90
88,90
85,72
88,90
85,72
88,90
92,07
92,07
95,25
88,90
92,07
95,25
95,25
101,60
101,60
114,30
107,95
107,95
114,30
114,30
114,30
139,70
158,75

8,7
10,5
10,5
8,7
10,5
7,0
10,5
14,0
5,3
10,5
10,5
10,5
17,5
10,5
14,0
10,5
10,5
10,5
14,0
17,5
10,5
10,5
10,5
14,0
14,0
10,5
21,0
10,5
15,7
14,0
10,5
15,7
10,5
17,5


