GPS

Set brtvi za klip, GPS

HANSAVFLEX

Karakteristike
lzvedba

Set brtvi za klip

Radni tlak do 400 bara |
Brzina klizanja max. 0,5 m/s ]
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C Toleranz f Telerance
Mediji Mineralna ulja D .,3.1 +EII-,2
Montaza na jednodijelnim klipovima A i 0 0
na viSedijelnim klipovima B
Materijal (1) Dinamicka brtva: PUR
(2) Staticka brtva: NBR
Primjena Hidraulika
Opis
jednostavna montaza
potrebno malo mjesta
vrlo dobar ucinak brtvljenja
velika otpornost na habanje
Napomene uz narudzbu
Brtve promjera 20 do 510 mm mozemo brzo proizvesti.
Artikl
Naziv D o] L Utori prema
(mm) (mm) (mm)
GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597
GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597
GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597
GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597
GPS 321 32 24,5 3,2 ISO 5597
GPS 35 35 27,5 3,2 -
GPS 40 40 24,5 6,3 -
GPS 401 40 29,0 4,2 ISO 5597
GPS 40-2 40 32,5 3,2 -
GPS 45 45 29,5 6,3 -
GPS 45-1 45 34,0 4,2 -
GPS 49 49 38,0 4,2 -
GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597
GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597
GPS 55 55 39,5 6,3 -
GPS 55-1 55 44,0 4,2 -
GPS 60 60 44,5 6,3 -
GPS 60-1 60 49,0 4,2 -
GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597
GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597
GPS 65 65 49,5 6,3 -
GPS 65-1 65 54,0 4,2 -
GPS 70 70 54,5 6,3 -
GPS 701 70 59,0 4,2 -
GPS 75 75 59,5 6,3 -
GPS 75-1 75 64,0 4,2 -
GPS 80 80 64,5 6,3 -
GPS 80-1 80 69,0 4,2 -
GPS 85 85 69,5 6,3 -
GPS 90 90 74,5 6,3 -
GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597
GPS 105 105 89,5 6,3 -
GPS 110 110 94,5 6,3 -
GPS 120 120 104,5 6,3 -
GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597
GPS 130 130 114,5 6,3 -
GPS 140 140 119,0 8,1 -
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Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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Set brtvi za klip, GPS HANSA[/ FLEX

Artikl

Naziv D d L Utori prema
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 1ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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