
I-GTP A
Vodilica klipnjače, I-GTP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba Prsten za vođenje
Brzina klizanja max. 1,0 m/s
Tlačna čvrstoća prema DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2
Površinsko pritiskanje 35 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 120 °C
Mediji Mineralna ulja
Montaža umetnuti u utor
Materijal pamučna tkanina s fenol smolom

Napomena
Izračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= Maksimalno površinsko prešanje (N/mm2)
D x L= projicirana površina (mm2)
n= broj prstena

Opis
jednostavna obrada i montaža ugradnog utora
mali koeficijent trenja.
visoka nosivost

Artikl
Naziv D d L 
 (mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A
IGTP 250 970 550 A
IGTP 251 300 600 A
IGTP 251 500 500 A
IGTP 251 500 700 A
IGTP 251 500 800 A
IGTP 251 500 850 A
IGTP 251 500 900 A
IGTP 251 501 150 A
IGTP 251 520 700 A
IGTP 251 520 800 A
IGTP 251 520 900 A
IGTP 251 521 200 A
IGTP 251 600 650 A
IGTP 251 600 700 A
IGTP 251 600 800 A
IGTP 255 020 700 A
IGTP 255 020 800 A
IGTP 255 020 900 A
IGTP 256 021 000 A
IGTP 256 521 100 A
IGTP 257 021 200 A
IGTP 125 150 1500 A
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