
UWR
Dvostruki strugač, UWR

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
19.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Karakteristike
Izvedba Dvostruki strugač
Brzina klizanja max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Mediji Mineralna ulja

Voda
Montaža Strugač oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u

prihvatni utor
Materijal NBR
Primjena Hidraulika

Opis
jednostavna montaža
struže i ulje koje curi s brtvenog prostora

Napomene uz narudžbu
Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Strugače promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.
Moguć je i drugi materijal: FPM.

Artikl
Naziv D d L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
UWR 470 80
UWR 620 87
UWR 781 10
UWR 118 149
UWR 137 169
UWR 157 188
UWR 165 196
UWR 177 208
UWR 255 287
UWR 260 292
UWR 301 348
UWR 307 362
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