WRM-H
Strugat, WRM-H HANSAVFLEX
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jednostavno rjeSenje.
jednostavna montaza
velika otpornost na habanje

Artikl
Naziv d D L ©
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-H 20 20 28 5,0 25,5
WRM-H 25 25 33 5,0 30,5
WRM-H 28 28 36 5,0 33,5
WRM-H 30 30 38 5,0 35,5
WRM-H 32 32 40 5,0 37,5
WRM-H 36 36 44 5,0 41,5
WRM-H 40 40 48 5,0 45,5
WRM-H 45 45 53 5,0 50,5
WRM-H 50 50 58 5,0 55,5
WRM-H 60 60 70 6,3 67,0
WRM-H 70 70 80 6,3 77,0
WRM-H 80 80 90 6,3 87,0
WRM-H 90 90 100 6,3 97,0
WRM-H 100 100 115 9,5 110,0
WRM-H 110 110 125 9,5 120,0
WRM-H 125 125 140 9,5 135,0

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
20.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



