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Strugač, WRM-PI

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba Strugač
Brzina klizanja max. 0,8 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C
Mediji Mineralna ulja
Montaža Strugač oblikovati u obliku bubrega i utisnuti u

prihvatni utor
Izvedba Col
Materijal PUR
Primjena Hidraulika

Opis
jednostavna montaža
jednostavno rješenje.
velika otpornost na habanje

Napomene uz narudžbu
Strugače promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

Artikl
Naziv d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500
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