HKCB L
Ventil za ko€enje pri spustanju CB HANSA[/FLEX

Karakteristike HIK CB VENTIL
Radni tlak maks. 350 bara
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Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slucaju primjene

Opis

Funkcija zadrzavanja opterecenja do 210 bara (kod vrijednosti namjestanja od 280bara, tlak upravljanja Obara)
Upravljanje ovisno o opterecenju za regulaciju negativnih (povlacecih) tereta

Dinamicki tlak na prikljuéku 2 moze negativno utjecati na funkciju ventila

Tlak zatvaranja >= 85% tlaka otvaranja

Pozor! Funkcija rasterecenja uvijanjem vretena

Artikl
Podrucje Podrucje Q- A dodijeljeno uvrtno kuciste Pritezni  Odnos
namjestanja namjestanja max moment ukljuCivanja
tlaka min. tlaka max. paljenja
(bar) (bar) (Limin) ' (mm) (N-m)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 2 50,0 1:2 0s
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11a 2 50,0 1:3 0s
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11a 2 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A = 650 1:3 05
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2o = 65,0 1:3 05
Pribor

HK GEH BC Kuciste ventila za ventile spremnika T-2A

Kucéiste ventila meduplo¢a mjerni priklju¢ak za ventile
HK GEH EBA spremnika T-11A

HK GEH EBY  Kuciste ventila meduplocCa za ventile spremnika T-11A
HK GEH YA Kucéiste ventila za ventile spremnika T-2A

HK GEH YE Kucéiste ventila za ventile spremnika T- 11A

HK HR SUN Rucni kotaci¢ za ventil spremnika SUN

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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