
HK CB L
Ventil za kočenje pri spuštanju CB

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Radni tlak maks. 350 bara

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Opis
Funkcija zadržavanja opterećenja do 210 bara (kod vrijednosti namještanja od 280bara, tlak upravljanja 0bara)
Upravljanje ovisno o opterećenju za regulaciju negativnih (povlačećih) tereta
Dinamički tlak na priključku 2 može negativno utjecati na funkciju ventila
Tlak zatvaranja >= 85% tlaka otvaranja
Pozor! Funkcija rasterećenja uvijanjem vretena
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Pribor
HK GEH BC Kućište ventila za ventile spremnika T-2A

HK GEH EBA Kućište ventila međuploča mjerni priključak za ventile
spremnika T-11A

HK GEH EBY Kućište ventila međuploča za ventile spremnika T-11A
HK GEH YA Kućište ventila za ventile spremnika T-2A
HK GEH YE Kućište ventila za ventile spremnika T- 11A
HK HR SUN Ručni kotačić za ventil spremnika SUN


