HK PAM 014 R
Ruéna pumpa za ugradnju cjevovoda HANSA[/FLEX

Karakteristike
Materijal Kuciste: lijevano zeljeno, unutarnji dijelovi od ¢elika

Napomena
Ovi ventili za ograni¢avanje tlaka moraju biti namjesteni ovisno o sluéaju primjene.

Napomene uz narudZbu
Pozor! Narugiti i ruénu polugu HKPAM0290000!

Artikl
Naziv Navoj Vdh (ccm) Izvedba p max.  Tlak (30)* Tezina
(cc) (bar) (bar) (kg)

HK PAM 0142000 1/2-3/8"1G 20 s rucnim ispustanjem 350 130 2,75
HK PAM 014 20 02  1/2-3/8"IG 20 bez ruénog ispustanja i ventil za ogranic¢avanje tlaka 350 130 2,70
HK PAM 01420 04 1/2-3/8"I1G 20 s ventilom za ograniCavanje tlaka 350 130 2,90
HK PAM 0144000 1/2-1/2"1G 40 s ruénim ispustanjem 280 90 3,65
HK PAM 014 40 04 1/2-1/2"1G 40 s ventilom za ogranicavanje tlaka 280 90 3,80

Vdh = transportni volumen po dvostrukom hodu - Tlak (30) = tlak proizveden kod snage ruke 30 daN sa standardnom polugom

Pribor
HK PAM Hebel Poluga za ruénu pumpu PAM
HK PAM Faltenbalg  Mijeh za rué¢nu pumpu PAM

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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