BKR BH HB
Pipac za bugaéi éekic HANSA[/ FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  za opskrbu komprimiranim zrakom na gradilistu,
kompresora, crijeva i ekica.

Prikljuéak 1 + 2 BSP vanijski navoj, cilindri¢ni
Norma DIN 20030

Opseg isporuke s mjedenim pipcem i polugom od temper lijeva

Temperatura min.  -15°C

Temperatura max. 80 °C

Maediji komprimirani zrak

Materijal Temper lijev

Povrsinska zadtita  galvanski premaz

Napomena
Ulazni navoji s protumaticom SW 32/41
Ventili buSec¢eg €ekica DIN 20030 bez grani¢nika poluge, bez odzracivanja.

Opis

Samobrtvedi; pod tlakom pomicni stozac slavine priti§¢e uz kuciste i brtvi slavinu. Tako ne dolazi do tro$enja brtvi.

Artikl

Naziv DN* G1+G2 h | SW Radni tlak bari
(mm) (mm) (mm)

BKR BH NW 20 HB 12 G 3/4" -14 85 110 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 16 G1"-11 95 120 36 PN 10

DN = nazivni promjer, nazivna Sirina — G1 + G2 = navoji priklju¢aka 1+2 — SW = §irina klju¢a

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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