POLY XL
Poliuretansko usisno transportno crijevo HANSA[/FLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Agrarna tehnika K@ —_—
Industrija i gradevinsko obrtnistvo : (i &y /j
Posebna obiliezja  velika otpornost na habanje l\
\ ¢ 74

savitljivo .
otporno na ulje i benzin
glatki proto¢ni kanal, postojan na vakuum

Unutra8niji sloj Poliuretan

Umetak uloZena spirala od ¢eli¢ne Zice
Vanjski sloj Poliuretan

Boja prozirno

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 90 °C

Mediji $ljunak
zito
pijesak
itd.

Napomena

Debljina stjenki izmedu spirala 2,5 mm

Dodatne informacije

- antistaticki prema TRBS 2153 / direktiva 94/9/EZ//Atex95
- povrsinski otpor < 10 visoko 9 oma

- teSko zapaljiv prema DIN 4102 B1 za drvnu industriju

- otporna na mikrobe za kosilice travnjaka i usisavace li§éa

Artikl
Unutarnji @ Vanijski @ BD* kod 20°C Vakuum Radijus savijanja min. Tezina po m Duljina valjaka
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg)

POLY 40 XL 1.1/2" 40 50 4,2 0,95 160 0,830 10/15

POLY 50 XL 2" 50 61 3,8 0,95 200 1,040 10/15

POLY 75 XL 3" 75 87 2,7 0,95 300 1,500 10/15

POLY 100 XL 4" 100 115 1,9 0,90 400 2,600 10/15

POLY 125 XL 5" 125 140 1,5 0,90 500 3,440 10/15

POLY 150 XL 6" 150 167 1,3 0,85 600 4,130 10/15

BD = radni tlak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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