HK EMDV

2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil EMDV

HANSAVFLEX

Karakteristike

Opseg isporuke  sa svitkom, bez utikac¢a

Radni tlak maks. 350 bara
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Napomena
Pozor!

Ventili tip HKEMDV10NO1/NC1 nisu dosjedni ventili

Za ventile HKEMDV08***230AC molimo koristite utika¢ ispravljata HKSP669
Moment pritezanja za veliinu ventila 08 u aluminijskom kuciStu: 34-41 Nm
Moment pritezanja za veli€inu ventila 08 u ¢elicnom kucistu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veli¢inu ventila 10 u aluminijskom kucistu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veli¢inu ventila 10 u ¢elicnom kucistu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veli€inu ventila 12 u aluminijskom kuéistu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veli¢inu ventila 12 u €elicnom kucistu: 95-102 Nm

Artikl

Volumenska A B
struja max.

Upravljanje

(L/min) (mm)

dodijeljeno uvrtno kuciste

Bothand-sinig
anual avvsnde

HE EMDWV
na

Uvrtni navoj

Izv- Nazivni
edba napon/ vrsta

struje

HK EMDV 08 N08 12DC  predupravljan 38,0 w7 z9 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 0,36
HK EMDV 08 N08 24DC  predupravljan 38,0 w7 279 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 0,36
HK EMDV 08 N08 230AC  predupravljan 38,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC  predupravljan 38,0 n1 279 us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 036
HK EMDV 08 NC8 24DC  predupravljan 38,0 1 ze s HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC  predupravljan 38,0 1 ze s HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC izravno upravijanie 19,0 w7 z9 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 24DC  izravno upravijanie 19,0 w7 279 33  HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 230AC  izravno upraviianie 19,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 041
HK EMDV 10 NO1 12DC izravno upravljanje 30,0 93,2 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 12 VDC 0,88
HK EMDV 10 NO1 24DC izravno upravljanje 30,0 932 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B (2) 24 \VDC 0,88
HK EMDV 10 NO1 230AC  izravno upravijanje 30,0 932 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 088
HK EMDV 10 NC112DC  izravno upravijanje 30,0 932 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 12 VDC 088
HK EMDV 10 NC124DC izravno upraviiane 30,0 32 w25 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC izravno upravijanie 30,0 2 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 0,88
HK EMDV 12 N04 12DC  predupravljan  136,0 %05 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH34C1220  SAE 1221.116™-12UNF-2B (2) 12 VDC 090
HK EMDV 12 N04 24DC predupravljan 136,0 90,5 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B 2) 24 \VDC 0,90
HK EMDV 12 N04 230AC  predupravljan  136,0 905 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16™12UNF-2B  (2) 230 VAC 0,90
HKEMDV 12NC4 12DC  predupravljan  136,0 95 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B (1) 12 VDC 0,90
HKEMDV 12 NC4 24DC  predupravljan  136,0 905 444 452  HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16-12UNF-28 (1) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC  predupravljan  136,0 %5 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16™12UNF28 (1) 230 VAC 0,90
(1) bez ruénog aktiviranja u nuzdi - (2) s runim aktiviranjem u nuzdi
Pribor
HK GEH 20 AL Kuciste ventila za uvrtni ventil SAE 2-

smjerni aluminijski

Kuéiste ventila za uvrtni ventil SAE 2-
HKGEH20 GGG g omi GGG40
HK SP DIN 43650 Ecls%kstg(}nllslgllzafoéa magnetni svitak DIN
HK SP EMDV Svitak za ventil spremnika EMDV
Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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