
HK FES DMM
Komplet za uzimanje uzorka tekućina, dinamički

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Područje primjene Opća hidraulička postrojenja
Priključak 1 Mjerni priključak M 16 x 2

Napomena
Radove na hidrauličnim postrojenjima smije izvoditi samo stručno osoblje uz poštivanje važećih sigurnosnih propisa.
Potrebno je obratiti pozornost na upute za rukovanje ovim uređajem kako bi se izbjegle štete po čovjeka i okoliš!

Opis
Komplet za uzimanje uzoraka tekućina služi za sigurno uzorkovanje tekućina na mjernim priključcima u hidrauličnim postrojenjima (i u tijeku
pogona). Uređaj se sastoji od više pojedinačnih dijelova i isporučuje se kompletno montiran.

Artikl
Naziv Težina maks. radni tlak 
 (kg) (bar)

HK FES-DMM 0,75 315

Dodatni elementi
HK PROBEF GL Boca za uzorke, staklena
HK PROBEF LDPE Boca za uzorke, plastična
OELANALYSE SET 2 Komplet za analizu mineralnih ulja
OELANALYSE SET 3 Komplet za analizu bio ulja
OELANALYSE SET 4 Komplet za analizu ulja za prijenosnike


