SRS 30-100 PP
Obujmica cijevi, teSka serija HANSA[/FLEX

Karakteristike
lzvedba Jednostruka cijevna obujmica

Dodatak kod izvedbe  Unutrasnja strana obujmice s rebrima

Serija teSka
Norma DIN 3015-2
Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 90 °C

Materijal Polipropilen

Napomena
Za drzac crijeva i kabela preporuéuje se uporaba obujmica s glatkom unutrasnjom povrS§inom. Montaza ée zatim uslijediti bez prednaprezanja ¢im
se smanijuje visina bloka H za mjeru proreza S1.

Opis
Rebra u unutrasnjoj povrsini obujmica priguSuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi.
Procjep izmedu polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

Napomene uz narudzbu
1 komad = 2 polovice obujmice

Artikl

Veli¢ina obujmice Vanijski @ cijevi d2 Vanijski @ cijevi d2

(mm)

SRS 3006 PP 1 6,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3008 PP 1 8,0 5/16" 30 33 32 56 2
SRS 3010 PP 1 10,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012 PP 1 12,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012.7 PP 1 12,7 172" 30 33 32 56 2
SRS 3013.5 PP 1 13,5 - 30 33 32 56 2
SRS 3014 PP 1 14,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3015 PP 1 15,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3016 PP 1 16,0 5/8" 30 33 32 56 2
SRS 3017.2 PP 1 17,2 - 30 33 32 56 2
SRS 3018 PP 1 18,0 - 30 33 32 56 2
SRS 4019 PP 2 19,0 3/4" 30 45 48 71 2
SRS 4020 PP 2 20,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4021.3 PP 2 21,3 - 30 45 48 71 2
SRS 4022 PP 2 22,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4023 PP 2 23,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4025 PP 2 25,0 1" 30 45 48 71 2
SRS 4026.9 PP 2 26,9 - 30 45 48 71 2
SRS 4028 PP 2 28,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4030 PP 2 30,0 - 30 45 48 71 2
SRS 5030 PP 3 30,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5032 PP 3 32,0 1.1/4" 30 60 60 86 2
SRS 5033.7 PP 3 33,7 - 30 60 60 86 2
SRS 5035 PP 3 35,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5038 PP 3 38,0 1.1/2" 30 60 60 86 2
SRS 5040 PP 3 40,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5042 PP 3 42,0 - 30 60 60 86 2
SRS 6038 PP 4 38,0 1.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6040 PP 4 40,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6042 PP 4 42,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6045 PP 4 45,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6048.3 PP 4 48,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6050 PP 4 50,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6051 PP 4 51,0 2" 45 90 90 117 3
SRS 6052 PP 4 52,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6055 PP 4 55,0 - 45 90 90 117 3
—

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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SRS 30-100 PP
Obujmica cijevi, teSka serija HANSA[/FLEX

Artikl

Veli¢ina obujmice Vanjski @ cijevi d2 Vanjski @ cijevi d2

(mm)

SRS 6057 PP 4 57,0 2.1/4" 45 90 90 117 3
SRS 6060.3 PP 4 60,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6063 PP 4 63,0 2.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6065 PP 4 65,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6070 PP 4 70,0 - 45 90 90 117 3
SRS 7070 PP 5 70,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7073 PP 5 73,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7075 PP 5 75,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7076.1 PP 5 76,1 3" 60 122 120 154 5
SRS 7080 PP 5 80,0 - 60 122 120 154 5
SRS 7082.5 PP 5 82,5 3.1/4" 60 122 120 154 5
SRS 7088.9 PP 5 88,9 3.1/2" 60 122 120 154 5
SRS 7090 PP 5 90,0 - 60 122 120 154 5
SRS 8090 PP 6 90,0 - 80 168 170 205 6
SRS 8097 PP 6 97,0 - 80 168 170 205 6
SRS 8100 PP 6 100,0 - 80 168 170 205 6
SRS 8101.6 PP 6 101,6 4" 80 168 170 205 6
SRS 8108 PP 6 108,0 4.1/4" 80 168 170 205 6
SRS 8114.3 PP 6 114,3 4.1/2" 80 168 170 205 6
SRS 8127 PP 6 127,0 5" 80 168 170 205 6
SRS 9127 PP 7 127,0 5" 90 205 200 250 6
SRS 9133 PP 7 133,0 5.1/4" 90 205 200 250 6
SRS 9140 PP 7 140,0 5.1/2" 90 205 200 250 6
SRS 9150 PP 7 150,0 - 90 205 200 250 6
SRS 9152.4 PP 7 152,4 6" 90 205 200 250 6
SRS 9159 PP 7 159,0 6.1/4" 90 205 200 250 6
SRS 9165.1 PP 7 165,1 6.1/2" 90 205 200 250 6
SRS 9168.3 PP 7 168,3 6.5/8" 90 205 200 250 6
SRS 10168.3 PP 8 168,3 6.5/8" 120 265 270 320 6
SRS 10177.8 PP 8 177,8 7" 120 265 270 320 6
SRS 10193.7PP 8 193,7 7.5/8" 120 265 270 320 6
SRS 10203 PP 8 203,0 - 120 265 270 320 6
SRS 10219.1 PP 8 2191 8.5/8" 120 265 270 320 6
SRS 10220 PP 8 220,0 - 120 265 270 320 6
Varijante proizvoda

SRS 30-100 AL Obujmica cijevi, teSka serija, Unutradnja strana obujmice s rebrima

SRS 30-100 PA Obujmica cijevi, teSka serija, Unutradnja strana obujmice s rebrima

SRS 30-100 PP G Obujmica cijevi, teSka serija, Unutrasnja strana obujmice, glatka

SRS 30-100 VG Obujmica cijevi, teSka serija, Unutradnja strana obujmice s rebrima

je dodatni element uz sljedeée proizvode

CcD Sastavljanje grupe C,
dvostruko

CA Sastavljanje grupe C,
konstrukcija

C Sastavljanje grupe C

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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