
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Ručno aktiviranje u nuždi za višesmjerni magnetni ventil

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba bez povrata ili s povratom
Materijal Plastika / čelik
Primjena za ručno aktiviranje višeputnih magnetskih ventila

Artikl
Naziv za tip ventila Izvedba Težina 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

uklopno
Tipkalo
uklopno
Tipkalo
Tipkalo
Tipkalo
uklopno
Tipkalo
Tipkalo
Tipkalo

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

je pribor uz sljedeće proizvode
HK DHE X 00 DC Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka
HK DHE X 00 AC Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka
HK DKE X 00 AC Magnetni višesmjerni ventil NV 10 bez svitka
HK DKE X 00 DC Magnetni višesmjerni ventil NV 10 bez svitka


