SILO
Silo crijevo HANSAVFLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  za istovar cementa, pijeska, $ljunka i granulata na
silos transportnim vozilima.

Posebna obiljezja  Vrijednost habanja prema DIN 53516 < 65 mm3
Norma 1ISO 1307

Unutrasniji sloj izolacijska guma s velikom otporno$éu na habanje

Umetak jako Cvrsti, sinteticki tekstilni umetak i bakrena
pletenica

Vanjski sloj specijalna sinteticka guma, veoma otporna na
habanje, ozon i vremenske utjecaje, perforirana.

Boja crna

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 70 °C

Mediji cement
pijesak
Sljunak
granulati
Artikl
Unutarnji @ Vanjski @ Radni tlak Tlak pucanja Radijus savijanja min. Duljina valjaka
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) ()
SILO 25-6 1" 25,4 37,0 10,0 30 254 40
SILO 32-6 1.1/4" 32,0 44,0 10,0 30 320 40
SILO 38-6 1.1/2" 38,0 50,0 10,0 30 380 40
SILO 51-6.5 2" 50,8 64,5 10,0 30 508 40
SILO 63-7 2.1/2" 63,5 77,0 10,0 30 635 40
SILO 76-7 3" 76,2 90,0 10,0 30 762 40
SILO 90-7 3.1/2" 90,0 104,0 10,0 30 900 40
SILO 102-8 4" 101,6 118,0 10,0 30 1016 40
SILO 127-9.5 5" 127,0 146,0 10,0 30 1270 40
SILO 152-10 6" 152,4 172,0 10,0 30 1524 40
SILO 203-11 8" 203,2 225,0 10,0 30 2032 20
SILO 254-11 10" 254,0 276,0 10,0 30 2540 20

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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