SKM IR 2 MULTI R

Fiksa polovica multi spojke, pravokutna

HANSAVFLEX

Karakteristike

Podruéje primjene  Industrija
Transportna i komunalna vozila
Agrarna tehnika

Priklju¢ak 1 BSP unutarnji navoj, cilindriéni

Prikljugak 2 Uti¢ni kolCak

Norma odgovara ISO 16028

Preostali tlak: spojiv do 40 bara preostalog tlaka na strani
utikaca

Izvedba Multi spojka

Dodatak kod izvedbe  Plocasta izvedba kao brzo izmjenijivi sustav

maks: protok 100 L/min

Napomena

Radni tlak: 200 bara po spoju, medutim maks. 600 bara za multi spojnik

Opis
Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi Cesto
mijenjaju.

Dodatne informacije
Pri tome multi spojke nude bitne prednosti
u odnosu na spojene vij¢ane i utiéne spojke:

- uStedu vremena zahvaljujuéi brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uredaja
- lako rukovanje zahvaljujuéi istovremenom spajanju vise prikljuéaka

- spajanje bez poteSkoca i ako postoje tlakovi sustava

- nema zamjene priklju¢aka, nema zamjene putova protoka

- ventili s povrSinskim brtvljenjem spre€avaju curenje ulja, ulazak zraka i
omogucavaju jednostavno ¢iSc¢enje, ¢ak i u prljavom radnom okruzenju

Artikl
Navoj prikljucka Radni tlak Veli¢ina
(CED)
SKM 10 IR 2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2
SKM 13 IR2 MULTIR G1/2"-14 200,0 2

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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