
KS AL
Stezna ljuska, aluminijska

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Područje primjene Spajanje crijeva s armaturama steznih ljuski
Norma DIN 2817
Izvedba Stezne ljuske
Opseg isporuke Slobodne stezne polovice uklj. vijke i matice
Materijal aluminij

kovan

Artikl
Naziv za crijevo Područje zatezanja (mm) DN* maks. radni tlak b h Vijci
 (bar) (mm) (mm)

KS 22-24 AL
KS 30-33 AL
KS 34-36 AL
KS 36-39 AL
KS 40-43 AL
KS 43-46 AL
KS 47-51 AL
KS 50-53 AL
KS 53-56 AL
KS 58-61 AL
KS 60-64 AL
KS 63-67 AL
KS 74-77 AL
KS 78-82 AL
KS 85-89 AL
KS 89-93 AL
KS 94-97 AL
KS 111-115 AL
KS 114-119 AL
KS 118-122 AL

13 x 5
19 x 6
25 x 5
25 x 6
25 x 8
32 x 6
38 x 5
38 x 6,5
38 x 8
40 x 10
50 x 5,5
50 x 8
63 x 6
63 x 8
75 x 6
75 x 8
75 x 10
100 x 6,5
100 x 8
100 x 10

22 - 24
30 - 33

36 - 39
40 - 43
43 - 46
47 - 51
50 - 53
53 - 56

60 - 64
63 - 67
74 - 77
78 - 82

89 - 93
94 - 97
111 - 115
114 - 119
118 - 122

19
20
25
25
25
32
40
40
40
40
51
51
63
63
76
76
76
100
100
100

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

51
63
70
69
73
76
79
83
85
98
95
102
120
120
141
132
140
-
166
170

50
50
64
50
50
50
50
50
50
57
56
56
74
74
102
76
76
120
120
120

(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 8 x 25
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 6 x 20
(4 x) M 8 x 25
(4 x) M 8 x 25
(4 x) M 8 x 25
(4 x) M 10 x 40
(4 x) M 8 x 25
(4 x) M 10 x 40
(4 x) M 8 x 25
(4 x) M 8 x 25
-
(4 x) M 10 x 40
(4 x) M 10 x 40

DN = nazivni promjer, nazivna širina


