WD WR

Meka brtva za prsten UEM..WR

HANSAVFLEX

Karakteristike
lzvedba

Materijal FPM 80 Shore
Temperaturno podruéje  -20 °C to +180 °C
E
1

Artikl
Naziv SENES za navoje 2 d1 @ Da S

(mm) (mm) (mm)
WD NW 04 L WR L M12x1,5 6 8,0 2,7
WD NW 06 L WR L M14x1,5 8 10,0 2,7
WD NW 08 L WR L M16x 1,5 10 12,2 3,0
WD NW 10 L WR L M18x1,5 12 14,2 3,0
WD NW 13 L WR L M22x1,5 15 17,2 3,0
WD NW 16 L WR L M26x1,5 18 20,2 3,0
WD NW 20 L WR L M30x2 22 24,2 3,0
WD NW 25 L WR L M 36 x 2 28 30,2 3,0
WD NW 32 L WR L M45x 2 35 37,8 3,5
WD NW 40 L WR L M52 x2 42 44,8 3,5
WD NW 13 S WR S M24x1,5 16 18,2 3,0
WD NW 16 S WR S M30x2 20 23,0 3,7
WD NW 20 S WR S M 36 x 2 25 28,0 3,7
WD NW 25 S WR S M42x2 30 33,0 3,9
WD NW 32 S WR S M52 x2 38 40,8 3,5

je rezervni dio uz sljedece proizvode

UEM FM WR

Preturna matica WALRING

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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