HK 92RD 02 BG2
Razdjelnik koli¢ine sa zup&anikom veligina 2 92RD 2-dvostruko HANSA[/ FLEX
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Napomena
Prije pustanja u rad u postrojenju prvo uhodavanje razdjelnika koli¢ine sa zup&anikom trebalo bi uslijediti bez opterecenja.

Opis

Ovi razdjelnici koli€ine sluze za napajanje Cetiri neovisna hidrauli¢na kruga sa samo jednom pumpom

Pogreska dijeljenja oko 3 %

Ovi razdjelnici koli¢ine sluze za napajanje dva neovisna hidrauli¢na kruga sa samo jednom pumpom

dizajn razdjelnika koli¢ine sa zup&anikom: qi = Q/z * 1000/n

gi = volumen troSenja/sekcija [cm3]; Q = ulazna volumenska struja ukupno [I/min]; z = broj sekcija; n = broj okretaja [o/min]

Artikl

Ulazni volumen po Protok po elementu Protok po elementu Protok po i Tezina

sekciji . . min. max. elementu

(cc) (L/min) (L/min) (L/min) (kg)
HK 92RD 02 41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 218 4,8
HK 92RD 0243 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 224 5,0
HK 92RD 0245 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 232 53
HK 92RD 0247 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 240 55
HK 92RD 0249 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 252 57

p1: maks. radni tlak — p2: maks. vrsi tlak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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