HK 2P 2 FSRA
Zupcasta pumpa veli¢ina 2 FSRA HANSA[/FLEX

Karakteristike

lzvedba Kuciste tip BY (pricvrséenije lijevo gore,
desno dolje)

Promjer kruga na tlaénoj strani 35 / M6

Promjer kruga na usisnoj strani 40 / M6

Materijal Ku¢iste: aluminij ) )
Prednja prirubnica, zavrsni poklopac: I 1.
aluminij . B ; ¥

! [

Opis

Njemacka standardna pumpa - provrti 60 x 60 — & 50 - konus 1:5 - priklju¢ak na prirubnicu

Napomene uz narudZbu
Druge verzije pumpe isporucuje se na zahtjev

Artikl

p2 max. p3 max. A Smijer okretanja  Broj okretaja min.  Broj okretaja max. Tezina

(bar) (bar) (rpm) (rpm)
HK 2P 4121 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 ulijevo 700 3500 2,10
HK 2P 4122 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 udesno 700 3500 2,10
HK 2P 43 21 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 ulijevo 700 3500 2,20
HK 2P 4322 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 udesno 700 3500 2,20
HK 2P 4521 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 ulijevo 700 3500 2,30
HK 2P 4522 FSRA 8,4 260 280 300 94,2 40,6 udesno 700 3500 2,30
HK 2P 47 21 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 ulijevo 700 3500 2,40
HK 2P 47 22 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 udesno 700 3500 2,40
HK 2P 4921 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 ulijevo 700 3500 2,60
HK 2P 49 22 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 udesno 700 3500 2,60
HK 2P 5121 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 ulijevo 700 3500 2,70
HK 2P 5122 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 udesno 700 3500 2,70
HK2P 5321 FSRA 192 210 230 250 112,5 45,0 ulijevo 700 3000 2,80
HK2P 5322 FSRA 192 210 230 250 112,5 45,0 udesno 700 3000 2,80
HK 2P 5521 FSRA 22,8 200 220 240 118,2 52,5 ulijevo 700 3000 2,95
HK 2P 5522 FSRA 22,8 200 220 240 1182 52,5 udesno 700 3000 2,95

VFU = transportni volumen po okretaju — p1 = trajni tlak — p2 = radni tlak — p3 = najvedi tlak

Pribor

GF LK Priklju¢ak za crpku (4 rupe)
GF LK M Prikljucak za crpku (4 rupe)
W VA W90 Vij¢ani spoj, kut 90°

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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