HK REM 24

Ventil za ograni€avanje tlaka s SAE prikljuckom i rasteretnim

ventilon HANSAVFLEX

Karakteristike

Izvedba SAE prirubnicki priklju¢ak (npr. za direktnu
nadogradnju na pumpe)
s magnetnim rasteretnim ventilom 24 V; rasterecenje
kod bezstrujnog magneta

Opseg isporuke  uklj. SAE prirubnica i vijci M10

Radni tlak maks. 350 bara

Napomena
Ovi ventili moraju biti namjesteni ovisno o slucaju primjene

Opis

Predupravljani ventil za ograni¢avanje tlaka s prigusnim klipom

2 podrucja namjestanja tlaka (iste min/maks vrijednosti)

Maks. volumenska struja 600 I/min

Za mineralna hidrauliéna ulja odn. sintetske tekucine s usporedivim svojstvima

HK REM 23

Artikl
Priklju¢ak Podrucje namjestanja tlaka Podrucje namjestanja tlaka Volumenska struja max. Tezina

min. Ve

(bar) (CED) (L/min) (kg)
HK REM 3 20 350 350 24  SAE prirubnica 3/4" 8 350 200,0 9,2
HKREM 4 20 210 210 24  SAE prirubnica 1" 7 210 400,0 9,2
HKREM 52021021024  SAE prirubnica 1.1/4" 7 210 600,0 9,2
Pribor

HK SP DIN 43650  Elektri¢ni utika¢ za magnetni svitak DIN 43650 / 1ISO 4400

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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