HK RZMO AE 030

Proporcionalni ventil za ograniCenje tlaka NV 6

HANSAVFLEX

HEK RZMO AE

Karakteristike

Izvedba Proporcionalni plo¢asti dogradni ventil
predupravljan

Opseg isporuke s integriranom elektronikom
bez utikaca

Radni tlak maks. 315 bara

Volumenska struja  maks. 40 I/min

Prikljuéak ISO/Cetop 03 NV6

Opis

s integriranom elektronikom
Proradno vrijeme < 60 ms
Histereza < 1,5%
Upravljacki signal 0-10 VDC

Artikl

djeluje u Podrucje namjestanja tlaka Podruéje namjestanja tlaka Volumenska struja  Volumenska struja  Tezina

kanalu min. max. min. max.

(bar) (bar) (L/min) (L/min) ()

HKRZMO AE 030210 P 6 210 2,5 40,0 2,8
HKRZMO AE 030315 P 6 315 2,5 40,0 2,8
Pribor
HK SPZ Elektri¢ni utika€ za proporcionalne ventile

HKM HKDH  Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo
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