
HK TA B
Filtar za ventiliranje i punjenje spremnika

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba Pričvršćivanje prirubnicom na spremnik, sa sitom za

ulijevanje
Materijal Kromirani čelik, brtva od pluta
Količina zraka HK TA 46 B:  maks. 150 l/min - za filtar 3μm

HK TA 46 B:  maks. 200 l/min - za filtar 10μm
HK TA 80 B:  maks. 450 l/min - za filtar 3μm
HK TA 80 B:  maks. 550 l/min - za filtar 10μm

Napomene uz narudžbu
isporučuje se na zahtjev: Nastavak za ulijevanje s jezičkom za zatvaranje i/ili prednaponski ventil, druge veličine i izvedbe

Artikl
Naziv Finoća filtra Količina zraka A B Pričvršćenje C Promjer kruga Provrt spremnika Težina 
 (μm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TA 46 B 03
HK TA 46 B 10
HK TA 80 B 03 1
HK TA 80 B 10 1
HK TA 80 B 03 2
HK TA 80 B 10 2
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