SSK PE GE
Plasticna zastita od habanja HANSA[/FLEX

Karakteristike
Podrugje primjene  Crijeva koja su kod pokretanja izloZeni trenju.

Posebna obiljeZja  rubovi su zaobljeni zahvaljujuéi ¢emu se crijeva ne
mogu ostetiti
savitljivo . \‘“‘-x,
podnosi kiseline, ulja i otopine
sadrze antistaticki aditiv e
moze se reciklirati
otporno na UV zrake

Boja zuta

Temperatura min.  -50 °C

Temperaturamax. 100 °C

Materijal HD polietilen

Napomena
Od SSK PE 66 postoji rupa za produzivanje

Artikl

Unutarnji @ Vanijski @ Debljina stjenki za vanjski @ crijeva

(mm) (mm) (mm)
SSK PE 09 GE 9,6 12 1,2 09-13 mm
SSK PE 13 GE 13,4 16 1,3 13-18 mm
SSK PE 16 GE 16,0 20 2,0 16 - 22 mm
SSK PE 20 GE 20,6 25 2,2 20-27 mm
SSK PE 27 GE 27,0 32 2,5 27 - 36 mm
SSK PE 34 GE 34,6 40 2,7 34 - 44 mm
SSK PE 43 GE 43,2 50 3,4 43 - 55 mm
SSK PE 55 GE 55,6 63 3,7 55 -67 mm
SSK PE 66 GE 66,2 75 4,4 66 - 80 mm
SSK PE 80 GE 80,2 90 4,9 80 -98 mm
SSK PE 100 GE 99,0 110 55 99 - 115 mm
SSK PE 113 GE 113,2 125 5,9 113 - 130 mm
SSK PE 127 GE 127,0 140 6,5 125 - 155 mm

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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