PROJEKTIL
Projektil za ciscene HANSAVFLEX

Napomena
Moze se koristiti s H-LPKIT-UC-NL ili H-LPKIT-UC-MS

Opis
Za unutarnje ¢iS¢enje crijeva i cijevi. Projektil bi trebalo biti 20% do 30% veéi od unutarnjeg promjera crijeva ili cijevi. Na primjer, projektil
od 50 mm preporucuje se za crijevo promjera 38 mm.

Artikl

za crijevo unutrasnjeg promjera za unutrasnji @ cijevi

(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
05.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



