WA LMA VA
Prikljucni element ... LMA, VA HANSAFFLEX

Karakteristike

Podrugje primjene  Priklju¢na armatura za metalna crijeva —
Prikljudak 1 Konusni nastavak, oblik SD s preturnom maticom
oblika F za utor
Oblik brtve 1 konusno brtvljenje s brtvenim prstenom -—
Norma DIN 11851 i o
DIN 405-1 [
Oblik izrade ravno R I
Materijal Oplemenjeni &elik N

Napomene uz narudZzbu
Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv D]\ PN (bar) G1

WA 010 LMAVA 10 40 Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMAVA 13 40 Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMAVA 20 40 Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMAVA 25 40 rd 52 x 1/6"
WA 032 LMAVA 32 40 rd 58 x 1/6"
WA 040 LMAVA 40 40 rd 65 x 1/6"
WA 050 LMAVA 50 25 rd 78 x 1/6"
WA 065 LMAVA 65 25 rd 95 x 1/6"
WA 080 LMAVA 80 25 rd 110 x 1/4"
WA 100 LMAVA 100 25 rd 130 x 1/4"
WA 125 LMAVA 125 16 Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMAVA 150 16 Rd 190 x 1/4"

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
30.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



